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Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

gering (akkumuliertes Einzugsgebiet >2,5ha - 5ha)

- mittel (akkumuliertes Einzugsgebiet >5ha - 10ha)
- hoch (akkumuliertes Einzugsgebiet >10 ha - 50 ha)

- sehr hoch (akkumuliertes Einzugsgebiet >50 ha)

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

potentieller Uberflutungsbereich in Auen (HoWaR{iPo-
Projekt)

potentielle Uberflutungsgefahrdete Bereiche entlang von

% Tiefenlinien (EZG >20ha; Uberstau 1m, Extrapolation

50m)

Sonstige Angaben
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Daten- und Kartengrundlagen:

Topographische Kartengrundlage mit Stand 2018 (1)
HQ-100 Uberschwemmungsgebiete nach HWRM-RL (2)
Luftbilder Rheinland-Pfalz mit Stand 2018 (1)
Gewassernetz mit Stand 2017 (3)

(1) Landesamt fur Vermessung und Geobasisinformationen, Rheinland-Pfalz
(2) SGD-Sud Raumordnung Technisches Buiro
(3) Landesamt fur Umwelt, Rheinland-Pfalz
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